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VIS

art of automation

S7 en S5
interfacekabels
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VIFS

art of automation

Ss-LAN++

Industrial Ethenet TCPI/IP voor alle SIMATIC-S5 via de programmeerinterface

e Snelle installatie in het netwerk van elke SIMATIC-S5

o Lees em schrijf voor S5-date (E,A,M,DB,Z,T) via TCP/IP

o Ideaal voor procesvisualisatie

¢ Programmeren met STEP5 via Ethernet

« Gelijktijdige programmering en visualisatie mogelijk (geintegreerde multiplexer functie)
e Stroomverzorging via S5-controller of extern

e Driver-DLL voor Windows beschikbaar; Excel en Word lezen/schrijven S5-data

o Uitwisseling van gegevens tussen S5 - S5 en S5 - S7 via TCP / IP

LAN
INTERNET

S5-LAN++ S5-LAN++

Technische data

Spanningsverzorging 24Vdc +/- 20%
Stroomverbruik 2 Watt
Status Status LEDs
Bediening/configuratie Reset toets (fabrieksinstellingen)
S5-LAN manager
Interfaces Naar PLC:
artikelnummer TTY/20mA current loop
PI 9359-LAN € 448,50 (S5-LAN passief PLC actief
Naar PC:
10/100 Base TX RJ45 ethernet interface
Bedrijfstemperatuur 5 - 55°C
Behuizing ABS plastic
Afmetingen 42 X 15 X 65 mm
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VIFS

art of automation

...: verbeter uw concurrentiepositie ::..

S5 en MPI

Verbindt een S5 PLC met een S7 PLC

e bi-directionele uitwisseling van databouwstenen

¢ Automatische protocoll en baudrate herkenning

¢ Kostenloze Firmwareupdate via internet

e Galvanische scheiding 1000V

e CE/EMV opbouw

* Door meegeleverde software ook voor de originele Siemens programmeerssoftware te gebruiken
» Geintegreerd display voor diagnose informatie

¢ Eenvoudige bediening zonder het programmeren van de S5/S7

¢ Stroomverzorging via S7-controller of extern

e Inclusief 9 polige adapter voor het aansluiten van een S5-interfacekabel
¢ Optioneel is een PG-COM of PG-UNI-kabel nodig

M

PROFIBUS

PI .
MPI
PROFIBUS

Technische data

Spanningsverzorging 24Vdc +/- 20%

a Stroomverbruik 2,5 Watt
artikelnummer . .
PI 9352-55-OP € 458 85 Zta;f‘ ° e E”Eble“”"s LD df'tsp'ay
PI 9359 PG-COM kabel 3 meter € 67,85 o e e
PI 9359.05M PG-COM kabel 5 meter € 75,90 Bediifetemperatur o
PI 9352.10M PG-COM kabel 10 meter € 95,45 - el ZBSSSI ;
PI 9352-15M  PG-COM kabel 15 meter € 111,55 UL g ) plastic

Afmetingen 146 X 41 X 29 mm
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VIFS

art of automation

...: verbeter uw concurrentiepositie ::..

S7-LANcon

Kleinste ethernet-gateway

Multifunctioneel: 1 adapter voor alle PPI/MPI/PROFIBUS toepassingen
¢ Automatische protocoll en baudrate herkenning

¢ Kostenloze Firmwareupdate via internet

o PPI - Adapter voor S7 - 200

e MPI - Adapter voor S7 - 300 + 400

e CE/EMV opbouw

* Door meegeleverde software ook voor de originele Siemens programmeerssoftware te gebruiken
e Stroomverzorging via S7-controller of extern

o Netwerkconfiguratie vrij instelbaar

¢ VPN remote service mogelijk (voor remote service van de PLC via internet)

* Met PG interface aansluiting

¢ Koppeling van twee PLCS S7-S7 of S7-S5 mogelijk via de gateway variant

PPI

MPI
PROFIBUS

MPI
PROFIBUS

MPI
PROFIBUS

Technische data

Spanningsverzorging 24Vdc +/- 20%
Stroomverbruik 2 Watt
Status Webbrowser
Via 2 LEDs
Bediening/configuratie Webbrowser
Kabelmanager software
Interfaces Naar PLC:
PPI/MPI/PROFIBUS: 9,6 kB - 12Mb
artikelnummer Naar PC:
PI 9352-LANcon € 458,85 PG diagnose interface
10/100 Base TX R145 ethernet interface
Galvanische scheiding 1500V PPI/MPI/PROFIBUS naar de PC
Bedrijfstemperatuur 5-55°C
Behuizing ABS plastic
Afmetingen 65 x 43 x 17 mm
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VIFS

art of automation

...: verbeter uw concurrentiepositie ::..

S7-Bridge

Draadloos programmeren met een S7-LAN

direct op de laptop of bedrijfsnetwerk

e Verbinden met een netwerk via WLAN naar een Access Point

o Geschikt voor directe programmering met de laptop

¢ Auto-negotiation van de RJ45-Ethernet interface

 Voeding via het S7/besturingsysteem of extern (tijdens configuratie via USB verbinding met de PC)

e CE/EMV opbouw
¢ Eenvoudig parametreren via USB
e CE/EMC conform ontwerp

Acces Point

artikelnummer

PI 9352-S7-Bridge € 286,35
PI 9352-LANcon € 458,85

S7-Bridge S7-LANcon

Technische data

Vereiste
Spanningsverzorging

Stroomverbruik
Status
Bediening/configuratie
Interfaces

Galvanische scheiding
Bedrijfstemperatuur
Behuizing

Afmetingen

Programmeera(pparaat van LAN naar MPI/
PROFIBUS zoals de S7-LAN of MPI-LAN

24Vdc +/- 20%
5Vdc via USB
1,2 Watt

Via 2 LEDs

S7-Bridge configuratiesoftware

Naar S7-LAN:

10/100 Base TX RJ45 ethernetinterface
Naar PC:

9 pins SubD connector

WLAN (802.11 b/g)

Mini USB aansluiting voor configuratie

1000V PPI/MPI/PROFIBUS naar de PC
5 = 55°C

ABS plastic

65 X 43 X 17 mm
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VIFS

art of automation

...: verbeter uw concurrentiepositie ::..

S7-USB

Kleinste USB-Gateway
Multifunctioneel: 1 adapter voor alle PPI/MPI/PROFIBUS toepassingen

¢ Automatische protocoll en baudrate herkenning

¢ Kostenloze Firmwareupdate via internet

o PPI - Adapter voor S7 - 200

e MPI - Adapter voor S7 - 300 + 400

e CE/EMV opbouw

* Door meegeleverde software ook voor de originele Siemens programmeerssoftware te gebruiken
¢ Met PG interface aansluiting

e Stroomverzorging via de USB interface

MPI
PROFIBUS

MPI
PROFIBUS

MPI
PROFIBUS

Technische data

Spanningsverzorging 5Vdc

Stroomverbruik 2 Watt

Status Via 2 LEDs

Bediening/configuratie Kabelmanager software

Interfaces Naar PLC:
artikelnummer PPI/MPI/PROFIBUS: 9,6 kB - 12Mb
PI 9352-S7-USB € 343,85 Naar PC:

Mini USB aansluiting

Galvanische scheiding 1000V PPI/MPI/PROFIBUS naar de PC

Bedrijfstemperatuur 5 - 55°C

Behuizing ABS plastic

Afmetingen 65 X 43 X 17 mm
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VIFS

art of automation

...: verbeter uw concurrentiepositie ::..

MPI/PPI

S7 programmeerkabel voor PPI/MPI/TS

¢ Automatische protocoll en baudrate herkenning
¢ Kostenloze Firmwareupdate via internet

o PPI - Adapter voor S7 - 200

e MPI - Adapter voor S7 - 300 + 400

e CE/EMV opbouw

* Door meegeleverde software ook met de Siemens programmeerssoftware te gebruiken
» Geintegreerd display voor diagnose informatie
¢ Stroomverzorging via S7-controller of extern

e Bruikbaar als TS/HMI adapter

¢ Aan beide zijden een vaste kabel

e Korte kabel naar de PLC

MPI
PROFIBUS

MPI
PROFIBUS

MPI
PROFIBUS

Technische data

Spanningsverzorging 24Vdc +/- 20%

Stroomverbruik 2 Watt
Status Dubbellijns LCD display
Bediening/configuratie Kabelmanager software
Interfaces Naar PLC:
artikal - EPI/MFI)D(I:/PROFIBUS: 9,6 kB - 187,5 kB
PI 9350 kabel 3m € 204,70 qar '
PI9350.05M kabel 5m € 211,60 Lopiol Lol

PI 9350.10M  kabel 10m € 225,40
PI 9350.15M  kabel 15m € 240,35

Galvanische scheiding
Bedrijfstemperatuur
Behuizing

Afmetingen

1000V PPI/MPI naar de PC
5 = 55°C

ABS plastic

146 X 41 X mm
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VIFS

art of automation

...: verbeter uw concurrentiepositie ::..

MPI-II

S7 programmeerkabel voor PPI/MPI/PROFIBUS/TS

¢ Automatische protocoll en baudrate herkenning
¢ Kostenloze Firmwareupdate via internet

o PPI - Adapter voor S7 - 200

e MPI - Adapter voor S7 - 300 + 400

e CE/EMV opbouw

* Door meegeleverde software ook voor de originele Siemens programmeerssoftware te gebruiken
» Geintegreerd display voor diagnose informatie
¢ Stroomverzorging via S7-controller of extern

e Bruikbaar als TS/HMI adapter

e USB connector

¢ Aan beide zijden een vaste kabel

e Korte kabel naar de PLC

PPI

MPI
PROFIBUS

MPI
PROFIBUS

MPI
PROFIBUS

Technische data

Spanningsverzorging 24Vdc +/- 20%

Stroomverbruik 2,5 Watt
Status Dubbellijns LCD display

Bediening/configuratie Kabelmanager software

Keypad aan de achterzijde

Interfaces Naar PLC:
PPI/MPI/PROFIBUS: 9,6 kB - 12Mb

artikelnummer

PI 9352 kabel 3m € 343,85
PI 9352.05M  kabel 5m € 349,60
PI 9352.10M  kabel 10m € 364,55
PI 9352.15M  kabel 15m € 378,35

Galvanische scheiding
Bedrijfstemperatuur
Behuizing

Afmetingen

Naar PC:
RS232 - 9,6 kB - 115,2 kB
USB 1.1 voor kabel type A ¢-> A

1000V PPI/MPI/PROFIBUS naar de PC
5= 55°C

ABS plastic

146 X 41 X 29 mm
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VIFS

art of automation

...: verbeter uw concurrentiepositie ...

MPI-USB

S7 programmeerkabel voor PPI/MPI/PROFIBUS

¢ Automatische protocoll en baudrate herkenning

¢ Kostenloze Firmwareupdate via internet

o PPI - Adapter voor S7 - 200

e MPI - Adapter voor S7 - 300 + 400

e CE/EMV opbouw

* Door meegeleverde software ook voor de originele Siemens programmeerssoftware te gebruiken
» Geintegreerd display voor diagnose informatie

e Stroomverzorging via USB

¢ Aan beide zijden een vaste kabel

e Korte kabel naar de PLC

usB \‘_‘T{
LY
MPI
PROFIBUS
MPI
PROFIBUS
MPI
PROFIBUS
Technische data
Spanningsverzorging 5Vdc
Stroomverbruik 2 Watt
Status Dubbellijns LCD display
Bediening/configuratie Kabelmanager software
Keypad aan de achterzijde
Interfaces Naar PLC:
PPI/MPI/PROFIBUS: 9,6 kB - 12Mb
artikelnummer Naar PC:
PI 9352-USB kabel 3m € 343,85 USB 1.1 voor kabel type A
PI 9352-USB.05M kabel 5m € 372,60 Galvanische scheiding 1000V PPI/MPI/PROFIBUS naar de PC
Bedrijfstemperatuur 5 - 55°C
Behuizing ABS plastic
Afmetingen 146 X 41 X 29 mm
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VIFS

art of automation

...: verbeter uw concurrentiepositie ...

MPI-LAN

S7 programmeerkabel voor PPI/MPI/PROFIBUS

¢ Automatische protocoll en baudrate herkenning

¢ Kostenloze Firmwareupdate via internet

o PPI - Adapter voor S7 - 200

e MPI - Adapter voor S7 - 300 + 400

e CE/EMV opbouw

* Door meegeleverde software ook voor de originele Siemens programmeerssoftware te gebruiken
» Geintegreerd display voor diagnose informatie

e Stroomverzorging via S7-controller of extern

* VPN remote service mogelijk (voor remote service van de PLC via internet)
» Aan beide zijden een vaste kabel

e Korte kabel naar de PLC

LAN
S INTERNET
MPI
PROFIBUS
MPI
PROFIBUS
MPI
PROFIBUS
Technische data
Spanningsverzorging 24Vdc +/- 20%
Stroomverbruik 2,5 Watt
Status Dubbellijns LCD display
Bediening/configuratie Kabelmanager software
Keypad aan de achterzijde
Interfaces Naar PLC:
artikelnummer EZ!{:\AﬁgPROFIBUS: 9,6 kB - 12Mb
PL9352-LAN  €461,85 10/100Mbit ethernetinterface
Galvanische scheiding 1500V PPI/MPI/PROFIBUS naar de PC
Bedrijfstemperatuur 5 - 55°C
Behuizing ABS plastic
Afmetingen 146 X 41 X 29 mm
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